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Najbardziej niezawodne i elastyczne oprogramowanie
polowe na swiecie

Jest wiele czynnikow, dzieki ktérym oprogramowanie
polowe Carlson jest pierwszym wyborem geodetow.
Carlson SurvPC to kombinacja zaawansowanej
funkcjonalnosci, prostej obstugi i niesamowitej
wydajnosci potgczonej z wielokrotnie nagradzanym
wsparciem technicznym.

SurvPC obstuguje najwiekszg liczbe popularnych i
nowych odbiornikéw GNSS RTK oraz tradycyjnych i
robotycznych tachimetrow.

Ponizej kilka z wielu zaawansowanych funkcji, ktére
pozwolg Ci wykona¢ prace szybciej i tatwiej:

Field-to-Finish: intuicyjne i automatyczne tworzenie szkicéw
w terenie pozwoli Ci zaoszczedzi¢ czas w biurze

Graficzny i intuicyjny interfejs uzytkownika stworzony ,przez
geodetéw dla geodetédw”

tatwa wymiana danych dzieki obstudze wielu réznych
formatéw CAD oraz .dwg, .dgn i .shp

Wiecej mozliwosci w terenie dzieki tatwemu i szybkiemu
obliczaniu objetosci oraz generowaniu punktéw z polilinii
Zaawansowany modut drogowy: wybierany przez specjalistow
z USA i inzynieréw z catego Swiata

Tyczenie przekrojow z wykorzystaniem plikéw Carlson Road
Network

Pomiary zintegrowane umozliwiajace jednoczesna prace
odbiornikiem GNSS i tachimetrem robotycznym

Tyczenie nasypow/wykopow z wykorzystaniem plikow
Powierzchni

Obstuga aparatu umozliwiajaca dodawanie zdjec jako opis
punktow i linii

Bogata funkcjonalnosé GIS pozwala na zapis punktow z
atrybutami i ptynnym potgczeniem z Esri®

Bezposredni eksport do formatu KML dla szybkiej kontroli w
Google Earth

Prawdziwa wszechstronnos$é: SurvPC obstuguje wiele
odbiornikdw GNSS i tachimetrdéw, takich jak Altus, Carlson,
Geomax, Leica, Pentax, Sokkia, Spectra Geospatial, Stonex,
Topcon i inne. Zobacz petna liste na www.survpc.com.
SurvPC jest przettumaczony na wiele jezykéw: angielski,
polski, hiszpanski, niemiecki, francuski, rosyjski, portugalski,
czeski, dunski, wegierski i wiele innych.
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Carlson SurvPC - Nowo

Carlson SurvPC -Nowosci

SurvPC 7 to nowoczesny wyglad i zaawansowana
funkcjonalnosé:

*  SurvNET, czyli redukcja btedéw poprzez wyréwnanie metoda
najmniejszych kwadratéw bezposrednio w terenie, m.in. na
potrzeby certyfikacji pomiardw granic, z uproszczonymi
wynikami i edytowalnymi raportami PDF

+  Ulepszone usrednianie punktow wykrywajace btedy

¢ Modut BIM obstugujacy pliki IFC i Revit z mozliwoscig tyczenia,
pomiaru i wizualizacji w 3D i 2D

¢ Obstuga referencyjnych podktadéw CAD z uwzglednieniem
kontroli warstw i automatyczng aktualizacja

¢ Integracja Esri ArcGIS Online, zaloguj sie i zaktualizuj baze
danych Esri na podstawie Twoich pomiaréw

¢ Wiasna lista funkcji i skrypty Python umozliwiajace jeszcze
lepsza personalizacje zaawansowanym uzytkownikom

¢ Ulepszona Lista Punktow i Informacje o Punkcie z historig
modyfikacji i tatwa edycja wysokosci tyczki

o Ulepszone i w petni personalizowane raporty z catych
projektow, punktow, tyczenia, obliczenia objetosci dostepne w
formatach PDF i HTML

¢  Komunikacja Carlson Cloud z automatycznym logowaniem,
ikonga statusu i oddzielnym oknem czatu

o Profile Tolerancji umozliwiajgce szybka i tatwa zmiane
personalizowanych tolerancji pomiaru

¢ Ulepszone graficzne usrednianie z wyswietlaniem statystyk,
elipsami btedéw w czasie rzeczywistym i usuwaniem wartosci
odstajacych

o Pomiar Linii Energetycznych z wykresami na zywo, definicja
powierzchni gruntu i mailowymi raportami z wynikami i
opisem warunkéw zewnetrznych

¢ Monitoring oferujacy jednostanowiskowy system pomiarow
deformacji mostéw, budynkéw itp. Powiadomienia e-mailem

przy przekroczonej tolerancji

¢ Modut do pomiaréw tuneli z uwzglednieniem wszystkich
elementéw konstrukcyjnych

¢ Modut drogowy bogatszy o BIM z obstuga powierzchni NMT i
generowaniem przekrojow w czasie rzeczywistym

¢  Aktualizacje oprogramowania i pobieranie geoidy w terenie
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Zaawansowany modut drogowy z tunelami

Dostepne Moduty:

GPS
¢ Tachimetr Manualny/Robotyczny
o Hybrid+

* Zaawansowane Pomiary Drogowe
e Pomiary Tuneli

e BIM

*  Monitoring
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